
Local technique enterré modulable

Tekbox NT
Haute résistance

Stabilité

Sécurité

Gain d’espace

Adaptabilité

tekbox

A B C D Kg
Tekbox NT 1146 1438 930 1032 54

▼  d imens ions

• Cuve :
Thermoplastique injecté haute
résistance.
Système de fixation sur le terrain
pour éviter les flottements.

• Couvercle :
Fermeture de sécurité.
Charnières renforcées.

• Pompe :
Pompe Silver.
Isolement Classe F.
Protection IP55.
Service continu.

• Filtre à sable :
Cuve en résine thermoplastique 
injectée soudée par électro-souda-
ge.
Avec vannes latérales multivoies -
6 voies.
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 TYPE code
FILTR

E
Vanne

Multivoies
Pompe 

Monophasée

Débit
Groupe
[m3/h]

Sable
kg

Tekbox TK NT vide GF75005 - - - - -

Tekbox TKP500 NT12 SL GF75805
LIBRA
520

LATÉRAL 6 VOIES
1’’ 1/2

SILVER 12 75

Tekbox TKP600 NT16 SL GF75855
LIBRA
620

LATÉRAL 6 VOIES
1’’ 1/2

SILVER 18 150

• Coffret électrique :
Coffret de filtration avec horloge et
protection thermique.
Transformateur 300 VA incorporé
pour un ou plusieurs projecteurs.

• Raccordements hydrauliques :
Aspiration et refoulement prêts à
l’emploi.

app l ica t ion

Local technique enterré modulable.



le cœur de votre piscine

les options pour faire évoluer votre Tekbox…

Le local peut intégrer une, plusieurs ou toutes les options.

TYPE
MONOPHASÉ code

Multipool Plus M + kit TK L NT KT10305

TYPE
MONOPHASÉ code

Vigila 100 MCA + kit TK D KT10105

TYPE
MONOPHASÉ code

Kit électrolyseur
+ kit TK NT ELC

KT10405

TYPE
MONOPHASÉ code

Wiper3 300M + kit TK N SL KT10205
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